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 L’interface entre les afficheurs et l’ordinateur de contrôle
Les contrôleurs servent comme interface entre les afficheurs et l’ordinateur de contrôle. Ils traduisent les instructions provenant de l’ordinateur aux afficheurs via les bus de données spécifiques de KBS et vice versa.
Selon le type de contrôleur, celui-ci peut être relié à l’ordinateur de contrôle via ethernet, RS485 ou RS 232.En plus de notre contrôleur standard PTF-SUB2 avec l’alimentation en courant électrique intégrée pour environ près de 100 afficheurs, nous proposons des variantes plus petites qui peuvent être fixées directement sur le profilé.
Presque tous les contrôleurs possèdent des possibilités supplémentaires de connexion à des appareils de périphérie tels que des scanneurs ou des lecteurs RFID.




PTF-ZCTRL2
Afficheur de zone avec fonctionalité d’un contrôleur exigences de stockage qui changent fréquemment
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PTF-ZCTRL2
 [bookmark: ZCTRL2]Contrôleur de zone compact avec écran graphique LCD et Dual-LED (2×7 couleurs)
 ■ Grand écran couleur (320×120 px) avec commande tactile innovante par écran tactile résistif
 – 4 touches de fonction librement programmables (touches ON-screen)
 – Affichage du texte en différentes tailles de police et différentes couleurs, ainsi qu’affichage graphique des lignes et des rectangles
 – Affichage du code-barres ou de code QR.
 ■ Quatre boutons sont disponibles en différentes variantes ou différents modèles comme des boutons-poussoirs ou des touches sous membrane. Ils peuvent être utilisés pour ef-fectuer une confirmation ou pour d’autres fonctions.
Ce système est particulièrement bien adapté pour une utilisation sur des chariots de préparation de commandes mobiles mais également dans des zones de picking.
 Il sert  lieu d’interface locale entre le système Pick-by-Light et l’opérateur, et il peut, dans de nombreux cas de figure, remplacer au sein de l’installation le terminal de type PC, qui était nécessaire jusque là.
 (à l’article)
Dimensions : H : 50 x  L : 224 mm
 Interfaces : Ethernet, 2 x USB, RS 232C
 Bus PTF avec protection électronique contre les surintensités
 Configuration simplifiée, grâce la disparition des cavaliers
  Description du produit PTF-ZCTRL2 V1.2 
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 Identifiant ou adresse e-mail 
 Mot de passe 
 Se souvenir de moi
  

Vous n’êtes pas encore inscrit ?
Ici, vous pouvez demander vos données d'accès.
Mot de passe oublié ?



PTF-SUB3
Approprié pour une utilisation avec des
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Le PTF-SUB3 se caractérise par un certain nombre de nouvelles caractéristiques et de fonctions optimisées telles que :
 ■ Raccords enfichables, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire d’ouvrir le boîtier pour l’installation / l’entretien, ce qui facilite clairement le remplacement.
 ■ Alimentation électrique optimisée des modules Pick-by-Light raccordés et de la fonction d’interface du PTF-BUS conformément aux standards industriels tels qu’Ethernet, RS 485 ou RS 232.
 ■ Configuration simplifiée de l’interface RS232 pour 5V / 24V et configuration des broches pour la fourniture d’alimentation électrique ainsi que le signal LED pour un câblage correct.
 ■ La double connexion Ethernet avec commutateur intégré permet également la connexion d’un appareil supplémentaire directement au contrôleur.
 ■ D’autres LEDs d’état pour la commande directe et le diagnostic sur place.
 (à l’article)
Dimensions :                       H : 280 x L : 280 x P : 90 mm
 Alimentation électrique :  85-265 V CA, 47 – 63 Hz
 Interfaces :                           USB, RS232C, RS 485 ou 2 x Ethernet
 Alimentation électrique intégrée pour des afficheurs
 4 raccords PTF
  Product Description PTF-SUB3 V1.4 
 



PTF-MIU
Nouvelle unité d’interface compacte pour installations de grandes dimensions
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Un contrôleur compact qui combine une unité de base, un bloc d’alimentation et selon la version, jusqu’à 4 modules de bus PTF pour le raccordement d’afficheurs dans un seul boîtier.
La conception modulaire du boîtier de commande PTF-MIU garantit une flexibilité maximale dans la conception et l’extensibilité d’un système Pick-by-Light.
En fonction de l’alimentation sélectionnée et du nombre de modules de bus PTF-MIU, un boîtier de commande PTF peut piloter plusieurs centaines de modules Pick-by-Light.
Plusieurs interfaces internes sont disponibles pour la connexion à l’ordinateur de commande, par exemple Ethernet ou RS485.
Dimensions : H 300 x L 500 x P 180 mm
 Alimentation : 100-240VAC (selon la version)
 Interfaces : RS485, USB ou Ethernet
  Description du produit PTF-MIU V1.7 
 




Contrôleur pour petite installation Pick-by-Light
Module contrôleur compact, aussi applicable en tant qu’unité de liaison pour les appareils de périphérie tels que les scanners directement sur les emplacements de picking. Judicieux jusqu’à 100 afficheurs maximum.
Dimensions : H 50 x L 115 mm
 Power LED, DSP LED, AUX LED.
 Interface au Host RS 232C, RS485.
 Port sériel pour les appareils de périphérie (RS232C).
  Description du produit PTF-SUBC V1.1 
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 Afficheurs pour installations existantes en tant que pièces de rechange




PTF-ZCTRL
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Afficheur de zone avec fonctionalité d’un contrôleur :
 Version avec affichage graphique, trois touches supplémentaires librement assignables ainsi qu’un clavier numérique pour, par exemple, la connexion de l’opérateur.
 Note : le PTF-ZCTRL est remplacé par le nouveau l’afficheur de zone PTF-ZCTRL2.
   
 




PTF-SUB2
 [image: KBS contrôleur de zone Pick-by-Light PTF SUB2 avec alimentation électrique intégrée]
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Pour la mise en service des afficheurs depuis un ordinateur. Alimentation électrique de 50 à 100 afficheurs. Raccord de bus à 4 segments PTF pour les afficheurs via 4 bornes de sorties. Connexion de deux appareils de périphéries sériels (par exemple un lecteur code-barres).
Dimensions : H 280 x L 280 x P 90 mm
 Alimentation: 24 VDC / 230 VAC
 Branchement: RS232C, RS485 ou ethernet
 Alimentation électrique pour afficheurs : 24 V / 80 W oder 150 W
 4 raccords PTF, 2 interfaces RS232
 4 sorties et entrées digitales parallèles (24V) ou 4 relais avec contact de commutation (tous les deux en option)
  Description du produit PTF-SUB2 V1.3 
 





KBS unterstützt Sie bei der Planung und Realisierung
 Sprechen Sie uns an unter +49 (0)761 45 255 50 oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
 
 Kontaktformular






Solutions
	 Pick-by-Light 
	 Put-to-Light 
	 Picking Cart 
	 Avantages 
	 Applications 
	   Video 



Systèmes
	 PickTerm Flexible 
	 PickTerm Cart 
	 PickTerm Tray 
	 PickTerm Pointer 
	 Pick-by-Balance 
	 Software 
	 FAQ 


Contact
KBS Industrieelektronik GmbH
 Burkheimer Str. 10
 D-79111 Freiburg
 Tél. : +49 761 45255-0
 Fax : +49 761 45255-90

	 Contact 
	 actualités 
	 communiqué-de-presse 
	  Newsletter 





 ©2024 KBS Industrieelektronik GmbH   | 
Conditions générales | 
Mentions légales | 
Protection des données
 

 Nous utilisons uniquement les cookies qui sont techniquement nécessaires au bon fonctionnement du site web.
Lorsque nous faisons appel à des services intégrés tels que Google Maps ou YouTube, nous obtiendrons votre consentement au préalable. 
Vous pouvez trouver plus d'informations dans notre Déclaration de protection des données.  | Mentions légales
 pris note

  
   