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Afficheurs de la série PTF-S
 La série PTF-S a été spécialement conçu pour l’utilisation dans les systèmes de rayonnages étroits et est approprié tout particulièrement pour le prélèvement de petites pièces comme par exemple sur les postes de montage. Nos afficheurs de la série PTF-S dispose des principales caractéristiques suivantes (disponibles selon les modèles) :
[image: ]
[image: ]


PTF-S sur un poste de montage

	Un voyant lumineux visible de loin à sept couleurs, 5 mm de diamètre
	Une touche de confirmation sous film réagissant au toucher, sans usure
	Afficheur numérique à trois caractères
	Touche de correction sous film pour la correction de la quantité ou pour les opérations d’inventaire, aussi disponibles avec des capteurs
	Un boitier stable en aluminium
	Un test automatique pour le contrôle continu des éléments d’affichage
	Montage : technique du « clip »
	hauteur : 25 mm
	Connexion : contact à ressort
	Zone de température : -30°C à +50°C

 

[bookmark: uniqueID-1]
Liste des catégories d’afficheurs :
 Afficheurs 
 Afficheurs pour installations existantes en tant que pièces de rechange
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Afficheurs
PTF-SL-3
 [image: pick-by-light affichage étroit]
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 [image: avec afficheurs avec capteur pour un acquittement sans contact]
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  QRS-UP 
 [image: pick-by-light display avec capteur pour un acquittement sans contact]
[image: pick-by-light display avec capteur pour un acquittement sans contact]


  QRS-DOWN 

H 25 x L 57 mm
 Afficheur compact sans affichage des quantités avec LED double (lumière ovale à division horizontale pour l’affichage de 2×7 couleurs) et touche de confirmation.
Grâce à sa forme compacte, particulièrement approprié pour le prélèvements des petites pièces tels que sur les postes de montage, où la quantité est toujours la même.
 
Afficheurs avec capteur pour un acquittement sans contact :
 En option également avec Quick Reply Sensor (QRS) pour l’acquittement sans contact.
 Le capteur remplace la touche d’acquittement mécanique. L’acquittement se fait par le mouvement de préhension.
 Grâce au mouvement de préhension au-dessus ou au-dessous du capteur intervient l’acquittement.
 Il y a 2 positions au choix : Capteur dirigé vers le haut (fig. 2: QRS-UP) ou vers le bas (fig. 3: QRS-DOWN).

 Options  L´afficheur PTF-SL-3 peut être livrée avec les options suivantes (POINTEUR-LED uniquement sur demande) : [image: ]
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  QRS-DOWN: le capteur intégré dans la partie  inférieure du module reconnait les mouvements et est utilisé pour la confirmation de picks sans contact. 
 [image: contact-free confirmation with a sensor-feature - pick-by-light]
[image: contact-free confirmation with a sensor-feature - pick-by-light]


  QRS-UP: le capteur intégré dans la partie supérieure du module reconnait les mouvements et est utilisé pour la confirmation de picks sans contact. 
 [image: sound]
[image: sound]


  SOUND: Le signal acoustique est utilisé pour attirer l’attention de l‘opérateur ou lui signale un procédé spécifique. 
 [image: icon led pointer option]
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  POINTEUR-LED (**uniquement sur demande**) : Spot lumineux pour illuminer le compartiment de prévèlement ou de stockage, p.e. sur les étagères de tri. 
 [image: image TOF Icon]
[image: image TOF Icon]


  TOF : capteur de distance pour la détection automatique du niveau de remplissage. 
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 Identifiant ou adresse e-mail 
 Mot de passe 
 Se souvenir de moi
  

Vous n’êtes pas encore inscrit ?
Ici, vous pouvez demander vos données d'accès.
Mot de passe oublié ?




PTF-S3N-3
 [image: Pick-by-Light module étroit avec écran numérique]
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  QRS-UP 
 [image: Pick-by-Light Display-Modul PTF-S3N-3 mit Sensor unten]
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  QRS-DOWN 

H 25 x L 101 mm
 Afficheur compact avec affichage numérique de la quantité, LED double (lumière ovale à division horizontale pour l’affichage de 2×7 couleurs), touche de correction,  écran numérique à trois caractères (7 segment) et touche de confirmation.
Grâce à sa forme compacte, particulièrement approprié pour le prélèvements des petites pièces tels que sur les postes de montage pour des quantités allant jusqu’à 999.
 
Afficheurs avec capteur pour un acquittement sans contact :
 En option également avec Quick Reply Sensor (QRS) pour l’acquittement sans contact.
 Le capteur remplace la touche d’acquittement mécanique. L’acquittement se fait par le mouvement de préhension.
 Grâce au mouvement de préhension intervient l’acquittement.
 Il y a 2 positions au choix : Capteur dirigé vers le haut (fig. 2: QRS-UP) ou vers le bas (fig. 3: QRS-DOWN).

 Options  L´afficheur PTF-S3N-3 peut être livrée avec les options suivantes (POINTEUR-LED uniquement sur demande) : [image: ]
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  QRS-DOWN: le capteur intégré dans la partie inférieure du module reconnait les mouvements et est utilisé pour la confirmation de picks sans contact. 
 [image: contact-free confirmation with a sensor-feature - pick-by-light]
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  QRS-UP: le capteur intégré dans la partie supérieure du module reconnait les mouvements et est utilisé pour la confirmation de picks sans contact. 
 [image: sound]
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  SOUND: Le signal acoustique est utilisé pour attirer l’attention de l‘opérateur ou lui signale un procédé spécifique. 
 [image: icon led pointer option]
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  POINTEUR-LED (**uniquement sur demande**) : Spot lumineux pour illuminer le compartiment de prévèlement ou de stockage, p.e. sur les étagères de tri. 
 [image: image TOF Icon]
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  TOF : capteur de distance pour la détection automatique du niveau de remplissage. 




 ⭡ Retour à la liste
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Afficheurs pour installations existantes en tant que pièces de rechange
PTF-SL-1
 [image: Pick-by-Light Display-Modul PTF-SL-1]
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Afficheur compact, H 25 x L 47 mm
 Voyant lumineux à sept couleurs (Ø 5 mm) et touche de confirmation.
Grâce à sa forme compacte, particulièrement approprié pour le prélèvements des petites pièces tels que sur les postes de montage, où la quantité est toujours la même.
Options
 Pas d’options disponibles

  





PTF-SL-2
 [image: Pick-by-Light Display-Modul PTF-SL-1]
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Afficheur compact avec capteur, H 25 x L 74 mm
 (hauteur 29 mm capteur incl.)
Voyant lumineux à sept couleurs (Ø 5 mm), touche de confirmation et capteur pour la surveillance d’intervention ou pour une confirmation des picks automatique.
L’afficheur peut être équipé d’un capteur orienté vers le haut ou vers le bas.

 Options  L'afficheur  PTF-SL-2 peut être livrée avec les options suivantes : [image: ]
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  QRS-DOWN: le capteur intégré dans la partie  inférieure du module reconnait les mouvements et est utilisé pour la confirmation de picks sans contact. 
 [image: contact-free confirmation with a sensor-feature - pick-by-light]
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  QRS-UP: le capteur intégré dans la partie supérieure du module reconnait les mouvements et est utilisé pour la confirmation de picks sans contact. 
 [image: sound]
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  SOUND: Le signal acoustique est utilisé pour attirer l’attention de l‘opérateur ou lui signale un procédé spécifique. 






PTF-S3N-1
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Afficheur compact, diamètre H 25 x L 90 mm
Voyant lumineux à sept couleurs (Ø 5 mm), écran numérique (hauteur 9 mm), touche de confirmation et de touche de correction.
Grâce à sa forme compacte, particulièrement approprié pour le prélèvements des petites pièces tels que sur les postes de montage.
Options
 Pas d’options disponibles
 

  





PTF-S3N-2
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Afficheur avec capteur, H 25 x L 117 mm
 (hauteur 29 mm capteur incl.)
Voyant lumineux à sept couleurs (Ø 5 mm), écran numérique à trois caractères (hauteur 9 mm ), touche de confirmation et touche de correction, ainsi qu’un capteur pour la surveillance d’intervention ou pour une confirmation des picks automatique.
L’afficheur peut être équipé d’un capteur orienté vers le haut ou vers le bas.

 Options  L´afficheur PTF-S3N-2 peut être livrée avec les options suivantes : [image: ]
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  QRS-DOWN: le capteur intégré dans la partie inférieure du module reconnait les mouvements et est utilisé pour la confirmation de picks sans contact. 
 [image: contact-free confirmation with a sensor-feature - pick-by-light]
[image: contact-free confirmation with a sensor-feature - pick-by-light]


  QRS-UP: le capteur intégré dans la partie supérieure du module reconnait les mouvements et est utilisé pour la confirmation de picks sans contact. 
 [image: sound]
[image: sound]


  SOUND: Le signal acoustique est utilisé pour attirer l’attention de l‘opérateur ou lui signale un procédé spécifique. 




 ⭡ Retour à la liste

[bookmark: uniqueID-2]
 Vous n’avez pas trouvé la solution appropriée ?
Vous souhaitez un afficheur qui n’est pas sur notre site ? Nous vous proposons de la développer pour vous ! En tant que bureau d’ingénieurs, nous réalisons des modèles sur mesure adaptés à vos besoins.
 N’hésitez pas à nous contacter !



KBS vous soutient lors de la planification et de la réalisation.
 Contactez-nous au +49 761 45 255 50 ou utilisez le formulaire de contact.
 
 Formulaire
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